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Eckverbindungsmaschine PRESSTA® 1000
Serfisseuse PRESSTA® 1000

Eckverbindungsmaschine PRESSTA® 1800
Serfisseuse PRESSTA® 1800

PRESSTA®
1000,1800 -
Eckverbindungen
flr den Fenster-
und Tlrenbauer

N

Pressta Eisele bietet mit der
PRESSTA® 1000 bekannte
und bewdhrte Technik.

= pneumatischer Pressvor-
gang Uber ein Hebel-
system, so dal der
Gleichlauf der beiden
Stanzkopfe gewdhr-
leistet ist

= versenkbares Widerlager
mit stufenlos hydrau-
lischer Verriegelung

= verarbeitet alle handels-
Ublichen Profile dank
héheneinstellbaren
Stanzmessern und Wider-
lageeinsatzen

s 2 vertikale, pneumna-
fische Niederhalte-
zvlinder

» das Standardzubehdr
beinhaltet: 2 schwenk-
bare Ausleger, 2 Messe
stifze (je 2 Messer mi
3 mmund 5 mm
Schneidenstarke)

1 Widerlageeinséiz

ressta Eisele bietet mit der
Pressta® 1800 Losungen flr
unterschiedliche Anfor-
derungen.

= pneumatischer Pressvor-
gang uber ein Hebel-
system, so daB der
Gleichlauf der beiden
Stanzkopfe gewdahr-
leistet ist

« versenkbares Widerlager
mit stufenloser hydrau-
lischer Verriegelung

= einstellbare Stanzkg
fur Eckwinkelnut
von 35 -50m

» verarbeitet

das Standardzubehor
beinhaltet; 2 schwenk-
bare Ausleger, 3 Messer-
saitze (je 2 Messer mit
3 mm, 5 mm und 7 mm
Schneidenstérke)

* je 1 Widerlageeinsatz
15 mm und 30 mm

PRESSTA®

1000,1800 -
Sertisseuses pour
cadres de fenétres
el de portes

Avec sa nouvelle gamme de
sertisseuses PRESSTA® 1000,
PRESSTA EISELE a réuni
I'expérience acquise en
matiére de sertissage et les
derniers progrés techniques.

Ce nouveau mocléle est
equipé d’un vérin
pneumatique central
agissant mécaniquem
simultanément sur le:
de serfissage.

et
veérins

tte machine permet le

ertissage de tous les profilés
couramment utilisés sur le
marché, grace aux
poincons et cales de contre-
butées réglables en hauteur.
= 2 vérins pneumatigues

verticaux pour le maintien

de l'angle & sertir
* Equipement standard:

2 bras suppaort pivotants,

2 jeux de poincons de 3 et

5mm. 1 cale de contre-

butée de 30 mm

Grace a sa nouvelle
serfisseuse Pressta® 18
PRESSTA EISELE offr
solution & de no

ique ceniral agissant

ecaniquement et

simultanément sur les

2 tétes de serfissage

s La confre-butée
s'escamote dans la table
de travail. Verrouillage
progressif hydraulique

= 2 vérins pneurmatiques
verticaux pour le maintien
de I'angle a sertir

Utllisation de poingons
standard: Leur position de tra-
vail est réglable en fonction
des empreintes de sertissage
de 35 a 50 mm. Ces poingons
sont reglables en hauteur
I'un par rapport & I'autre;
la contre-butée arriére est
réglable en hauteur
* Equipement standard:

2 bras support pivotants,

3 jeux de poingons

(épaisseur 3, 5 et 7 mm),

2 cales de contre-butée

(1 cale de 15 mm et

1 cale de 30 mm)









