UCM 425

Universal circular metal saw
Machine a scier les métaux a scie circulaire univers
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Technical data % 1440 1 : !
! 4 4 B The universal circular metal saw for
R Bl g 4% i % cutting solid materials, pipes and tubes as
10 cutting speeds 1 i g &
selectable electrically/mechanically: 14 — 220 m/min well as profiles with a mimimum of burrs.
Swivelling range: 90 - 0 - 90 Grad B Equipped with one vertical and two
Cutting range: according to diagram horizontal clambing cylinders of long and
Connected load: approx. 5.5 kW I-: :l short stroke design as a standard.
Operating voltage: 3x400 V, 50 cycles B Mechanical presetting of clambing
Control voltage: bl - distance by hand required no longer.
Weigi: BRI 250 kg @ fo) B Delivery in accordance with applicable CE
BT 1 regulations.

Characteristiques techniques
Diamétre de lame de scie: max. 425 mm B La machine a scie circulaire universelle
10 vitesses de coupe pour scier sans bavures les matériaux
4 sélection électrigue/méchanique: 14 — 220 m/min "

s . / . compacts, les tubes et les profilés.
Plage de pivotement: 90 - 0 - 90 degrés |f 820 JI p 3

- - B Equipement standard avec un cylindre de
Plage de coupe: suivant diagramme . .
" 5 - serrage vertical et deux horizontaux en

Puissance connectée: env. 5,5 kW
T 3x400 V, 50 Hz version course longue et courte.
T 24V DC B Pas besoin de préréglages mécaniques
Paide: env. 950 kg manuels du chemin de serrage.
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B Livraison suivant les prescriptions CE.

Reservation is made to the right of
modifications with the objective
of product improvement.

Sous toutes réserves de modifications
techniques pour perfectionner
le produit.
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Seperate hydraulic system
with control column.
4/2 and 4/3-way

| directional control valves
24 V DC according to
European Standard.

Installation hydraulique a mande électrig nsporteur a rouleaux
part avec boite de iva i pacuation avec carter de
commande. - P protection et dispositif de
Vannes a 4/2 et 4/3 voies tel mesure de longueur.

suivant norme européenne
24 V DC.

Cutting diagram UCM 425 Diagramme en rcoug@.f;
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Maximum cutting range in case de coupe max. avec diométre 1 0 260 140% 60 260x90 220x70
of a saw blade diameter of 425 mm. _de lame de scie 425 mm. g 5 i Rl st s i i ;







