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 TRONÇONNEUSE À LAME ASCENDANTE 
 Semi-automatique pour profilés ALU 
 
 

 AL 400 P  /  AL 500 P  /  AL 600 P 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puissance 3.0 kW  

(AL 400 P avec lame Ø 400 mm) 
 

Puissance 4.0 kW  
(AL 500 P avec lame Ø 500 mm) 
 

Puissance 5.5 kW  
(AL 600 P avec lame Ø 600 mm) 

 

 Avance de la tête par vérin oléopneumatique. 

 2 vérins pneumatiques verticaux. 

 Hauteur de sortie de la lame réglable depuis le 
pupitre. 

 Blocage pneumatique du carter enveloppant. 

 Verrouillage électrique de la porte du bâti. 

 Tiroir à copeaux. 

 Micro-pulvérisation. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recul du mors arrière de : 
 

  95 mm (AL 400 P) 
140 mm (AL 500 P) 
140 mm (AL 600 P) 

 
 

Pour coupes droites et biaises (- 30° / 90° / + 25°) par rotation du plateau. 
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 TRONÇONNEUSE À LAME ASCENDANTE AL 400 P / AL 500 P 
 Semi-automatique pour profilés ALU AL 600 P 
 
 

 
 

Avec les 2 étaux horizontaux en option 
 

   
 

 Capacité de coupe AL 400 P Capacité de coupe AL 500 P 
 

 
 

Capacité de coupe AL 600 P 

 
Options possibles : 

 1 ou 2 étaux horizontaux. 

 Lecture de l’angle de rotation du plateau par visu LCD. 

 Modification du système de serrage des étaux (serrage des étaux possible en basse pression, 
carter ouvert, sans montée de la lame). 

  

  

Photos non contractuelles, uniquement dans un but d’illustration 


